






INDUCTION 

臧應爐
規格說明

機體尺寸

安裝尺寸

電壓／頻率

最大功率／電流

烹飪區功率
{9段／P段）

控制介面

面板玻璃

火力段數

產地

雙環火力設計

大廚功能

跨區橋接

滑鍋控溫

快捷功能鍵

Stop&Go暫停

鍋具偵測

餘溫警示燈

防溢功能

兒童安全鎖

計時器

靜音設定

電源功率管理

自動關機

FullFlex 
四口蠹應爐（80cm)
IZF 88700 MST 

售價＄76,000

W800xD510xH57mm 

W750xD490mm 

220V /60Hz 

7000W /32A 

左前：2400W / 3000W 
左後：2400W / 3000W 
右前：2400W / 3000W 
右後：2400W / 3000W 

滑動觸控

陶瓷微晶玻璃

9段十P段

土耳其

10種
燒烤丶酥炸、煎炒、快煮丶煮飯、
水煮丶油封、燉煮、融化丶保溫

全區

橫式 自由橋接
三口蠹應爐(90cm) 三口鼠應爐{60cm)
IZC 93320 MST IZF 65320 MSP 

售價＄50,000 售價＄39,000

技術規格

W900xD400xH53mm W600xD510xH53mm 

W860xD380mm W560xD490mm 

220V /60Hz 220V / 60Hz 

7000W /32A 7000W /32A 

左：2100W / 3000W 左上：1750W / 2300W 
中：1200W / 1600W 左下：1750W / 2300W 

右內：1600W / 2000W 右內：1350W / 1800W 
右外：2500W / 3600W 右外：3000W I 3700W 

滑動觸控 滑動觸控

陶瓷微晶玻璃 陶瓷微晶玻璃

9段十P段 9段十P段

土耳其 土耳其

贏品特色

右區 右區

8種 3種燒烤丶煎炒丶油炸、快煮丶油封、 燉煮丶融化、保溫燉煮丶融化丶保溫

左區

機體尺寸

安裝尺寸

電座」頻率

最大功率／電流

烹飪區功率
(9段／P段）

控制介面

面板玻璃

火力段數

產地

雙環火力設計

大廚功能

跨區橋接

滑鍋控溫

快捷功能鍵

Stop&Go暫停

鍋具偵測

餘溫警示燈

防溢功能

兒童安全鎖

言十時器

靜音設定

電源功率管理

自動關機

橫式 橫式
雙口鼠應爐 雙口瞬應爐
IBC 7322 S IBC 7320 D 

售價＄36,000 售價＄30,000

技術規格

W730xD430xH60mm W730xD430xH60mm 

W680xD380mm W680xD380mm 

220V /60HZ 220V / 60HZ 

3400W /16A 3400W /16A 

左：2000W / 2300W 左：2000W / 2300W 
右：2000W / 2300W 右：2000W / 2300W 

滑動觸控 滑動觸控

德國SCHOTT陶瓷微晶玻璃 陶瓷微晶玻璃

9段十P段 9段十P段

中國 中國

廑品特色

4種爆炒、煎炸；燉煮丶煲湯 4種爆炒、煎炸；燉煮丶煲湯

直式 直式
滑控橋接雙口蠹應爐 雙口鼠應爐
IZS 34700 MST I BS 32930 TTC 

售價＄26,000 售價＄22,000

W300xD510xH53m m W300xD510xH60mm 

W280xD490mm W268xDSOOmm 

220V /60HZ 220V / 60HZ 

3500W / 16A 3500W / 16A 

上：1750W / 2000W 上：1500W / 2000W 
下：1750W / 2000W 下：2000W / 2300W 

滑動觸控 滑動觸控

陶瓷微晶玻璃 陶瓷微晶玻璃

9段十P段 9段十P段

土耳其 中國

7種
燒烤、煎炒、油炸、水煮丶

油對、燉煮、保溫

型錄資料侮供參考，實際內容以實機為主，本公司擁有最終解繹權
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