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部品名稱

盤架

安裝前的準備與確認

⾃購買⽇起保固⼀年。正常使⽤下發⽣故障，可享櫻花服務
⼈員免付費到府檢修；但購買之商品使⽤於營業⽤途、商業
租賃或經第三⼈維修者，不在免費維修範圍內。

⾃然損耗性零件(如照明燈、紫外燈等)不在⼀年保固範圍內。

產品逾保固期，或保固期內之天災∕地變∕不可抗之災禍與
⼈為因素等申請維修，將酌收服務費與零件費⽤。

為了確保您的權益，請記得加蓋經銷商店章，並填寫購買
(安裝)⽇期，妥善保管。

建議您可掃描產品機⾝QR CODE或上網www.sakura.com.tw

註冊成為會員並登錄產品序號，以保障您的權益。

F74-A629

安

安裝施⼯圖
安

安

(2)接地注意事項:
不可將電源線的接地端折斷或拔除

0.1Ω以下。

櫻花智能升降烘碗機

■永久免費送安檢   ■永久免費油網送到家   ■永久免費廚房健檢   ■永久免費淨⽔器健檢   ■永久免費空間健檢/更新規畫  

五⼤服務 永久承諾

● 永久免費送安檢 (報名預約)

● 永久免費油網送到家 (登錄回函)

● 永久免費淨⽔器健檢 (報名預約)

● 永久免費廚房健檢 (報名預約)

● 永久免費空間健檢/更新規畫 (報名預約)

Q7585B/Q7585W/Q9585W系列

1 2

3 4

只要登錄會員資料，便提供永久免費油網送到家，讓除油煙機清理更便利，
吸⼒常保如新。

全台服務電話

安裝前的準備與確認
1. Q7585系列與Q9585系列需以頂掛式與鎖背牆安裝⽅式
＊安裝前請先確認以下事項

1. 貼施⼯圖及鑽安裝孔

          

(1). 將安裝施⼯圖裁切開成兩張，切⿑櫥櫃後緣，由上往下貼於櫥櫃下
⽅及壁⾯，插座位置挖空，以利貼合壁⾯。
(2). 若插座位於升降區域內(斜線區域，參考安裝施⼯圖)，
請改為延⻑插座。
(3). 依圖上指⽰，上櫃需鑽4個圓孔(8mm)以及牆壁需鑽2個圓孔(1/4")。

2 鎖滑軌固定板及孔塞

         

(1). 將孔塞塞⼊牆⾯兩孔
(2). 取4⽀M5螺絲套⼊華司後，依施⼯圖擺放滑軌固定板位置，
        鎖⼊約5~6mm。

3. 插座位於右側時，電線換位固定

 (1). 將電源線由左側拔除，改裝到右側(烘碗機正⾯看)，依升降板的記
 號線位置扣上。
4. 上機與插電源線
(1). 將烘碗機上台先插⼊左側滑軌固定板，再插⼊右側滑軌固定板。
(2). 將烘碗機往內推離牆壁約5公分時，先將電源線插⼊插座後再將
 烘碗機推到底。(注意過⻑電源線需捆成圓形收好及推到底，
 不可壓到電線)
5. 調整對位及鎖固牆⾯螺絲

 (1). 通電後將烘碗機下降，⻑按清潔鎖定，左右鎖上調整螺絲各⼀⽀，
 將烘碗機調整貼平櫥櫃。
 (2). 將上⽅滑軌固定板4⽀M5螺絲鎖緊。
 (3). 最後鎖⼊壁⾯直徑4mm固定螺絲兩⽀。

貼安裝施⼯圖

貼上櫥櫃

貼牆⾯

圓孔做下記號
並鑽2個圓孔(1/4")於牆⾯

圓孔做下記號
並鑽4個圓孔(8mm)於上櫃

4⽀M5之螺絲鎖⼊
滑軌固定板

插座在右側時
原位置

安裝⽅法

調整螺絲
固定螺絲

固定螺絲

數   量

1   張

2   塊

1   包

(1). 櫥櫃材質若不是實⼼，請勿安裝。
(2). 升降幅度150mm，在升降幅度內不能有障礙物(例如五⾦掛勾)
(3). 櫃體深度需370mm，烘碗機才能貼⿑櫥櫃，安裝此產品。

安裝⽅法

2. 建議櫥櫃尺⼨

(1). 正⾯尺⼨ (2). 側⾯尺⼨

(4). 背牆需可鑽孔。

調整螺絲

5

⻑端朝後

⻑端朝前

(1). 殺菌烘碗機應儘可能安裝在流理台⽔槽上⽅
1. 安裝位置

2. 安裝位置的注意事項

(2). 安裝時務必遠離⽡斯器具(如煤氣、⽡斯爐、熱⽔器等)及電熱器具
(如電暖器、電烤箱等)15公分以上。

安裝前請先確認安裝位置(上櫥櫃、牆壁)的強度與平⾯度。若安裝位置
不牢固會有崩塌的危險。此外平⾯度若不夠也會造成歪斜，同時們會產
⽣縫隙、⾼低不同等情形。



3.為發揮本機最佳性能，延⻑其使⽤壽命，應經常注意保養。

※保養維修時應將插頭拔掉!

清潔保養

異常處理

性能規格表

路徑 : https://www.sakura.com.tw/company/rohs/(選擇所購買產品型號)
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 開關⾨的⽅法：
 此殺菌烘碗機⾨為上掀式，開啟時先將⼿放
 置於指⽰標記⾨把⼿處(如右圖)，向上掀開⾄
 完全⽔平後再向內推⼊。關閉時請先拉出⾄
 完全⽔平後再向下慢慢關閉。(如圖K&L)
 ＊注意：在關閉時請在⾨完全拉出後再向下
 關上，否則極易造成故障。

1.

2. 收納餐具的⽅法
     餐具清洗完畢之後，請確實將⽔分瀝乾，並且將碗盤照順序放置妥當。

使⽤⽅法

圖L圖K

使⽤注意事項
1.請勿在殺菌烘碗機下⽅使⽤加熱器具(如⽯
油氣、電爐等)，⽽機體內熱⾵出⼝亦不得堵
塞或沾到⽔，否則易造成機器故障或烘乾不
良等情形。
2.當機器進⾏殺菌或烘乾作業時，請勿將⾨
打開，若有必要，請關機靜待10分鐘後再打
開⾨。
3.耐熱度⽋佳之塑膠類餐具及厚度不均的玻
璃杯最好不要放⼊烘乾(易導致餐具發⽣變形
、變質)。
4.放置碗盤時，碗盤之間最好排列整⿑，由
⼩⾄⼤的⽅向排列碗盤，碗盤才容易烘乾。
5.請徹底的清除碗盤上的菜渣及油汙，若餐
具沒有清除乾淨，仍留有油汙就放⼊烘碗機內，會使得機內有異味產⽣，無論任何餐具
⼀定要清洗乾淨，才可放⼊機內。
6. 不可超過規格表內承載重量以上之重物放⼊烘碗機中，以免造成櫥櫃崩塌的危險。
7. 本烘碗機除了⽤來烘乾碗盤之外，並不設計⽤來作為其他烘乾之⽤途。
8.⻑期不使⽤烘碗機時，請拔去電源線。
9.積存於積⽔⽫的⽔在達到滿⽔線之前就要倒掉。
10.使⽤過程中有微量之臭氧洩漏是正常的，請遠離避免過量吸⼊。
11. 本電器不預期供⽣理、感知、⼼智能⼒、經驗或知識不⾜之使⽤者(包含孩童)使⽤，
除⾮在對其負有安全責任的⼈員之監護或指導下安全使⽤。
12.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
13.本電器⽤於家庭或類似場所，如下列所⽰
      - 商店、辦公室及其他⼯作環境之員⼯廚房區域
      - 農莊
      - 旅館、汽⾞旅館及其他居住型環境
      - 提供床鋪及早餐之環境

使⽤⽅法

1 「升降」,「      」鍵
(1). 烘碗機於頂端時按升降鍵，機器會下降，升降鍵恆亮，
        下降⾄15公分時會⾃動停⽌，升降鍵燈熄滅。
         若中途欲將機器暫停，可再次按升降鍵，升降鍵會閃爍。
         再按⼀次升降鍵，機器會上升。
(2). 烘碗機於底端時按升降鍵，機器會上升，升降鍵恆亮，
        上升⾄頂端時會⾃動停⽌，升降鍵燈熄滅。
        若中途欲將機器暫停，可再次按升降鍵，升降鍵會閃爍。
        再按⼀次升降鍵，機器會上升。

2「照明」,「      」鍵
(1). 控制燈亮與熄

3  「全⾃動/關」,「      」鍵

(2). 烘碗機上升/下降途中，無法開啟或關閉照明燈，
       若欲開啟/關閉照明燈，需將機器暫停升降或等待機器⾄頂底端。

(1). 按此鍵時，機器會⾃動執⾏殺菌及烘乾作業，殺菌/烘乾
        時間分別有10/50、10/35及10/20分鐘可選擇，按壓順
        序為10/50→10/35→10/20→殺菌/烘乾作業取消或停⽌。
(2). 每按⼀次，螢幕顯⽰殺菌/烘乾動作時間，設定後先進⼊
        殺菌作業並且殺菌指⽰燈「      」閃爍，
        殺菌作業結束後指⽰燈熄滅，再進⼊烘乾時間。
(3). 烘碗機上升/下降途中，無法開啟或關閉殺菌或烘乾，
       若欲開啟/關閉殺菌烘乾模式，需將機器暫停升降或等機器
       ⾄頂底端。
(4). 待機狀態下，⻑按三秒進⼊鎖定。鎖定時全⾃動/關指⽰燈閃爍，螢幕
       會顯⽰ LOC。在鎖定狀態下，⻑按三秒即可解除鎖定，回到待機狀態。

4 「感應升降區域」,「      」
(1). 欲升降烘碗機除按升降鍵         ，也可將⼿放感應區位置「         」
        前1⾄6公分，且停約1秒後機器感應啟動。若要中途停⽌機器升降需按升降鍵。

(2). 除了⼿部會感應升降，雜物位於感應區前也會啟動機器升降，因此感應區前禁
        ⽌有雜物。

承載重量(kg) 8kg 9kg

烘乾時間設定
螢幕顯⽰

Q7585BL
Q7585WL
Q9585WL

796x370x400mm

Q7585BXL
Q7585WXL
Q9585WXL

896x370x400mm

6W LED燈

20kg 21kg

無法正常
升降

上下⾏程內有雜物 移開雜物
電控機板故障

升降機構故障

碗盤架的安裝/啟動確認/紙⼱架

碗盤架的安裝
將置筷盒、碗架等附件依規定安裝

啓動確認
 請將插頭插⼊110V/60Hz插座，確認時間
 計時是否顯⽰，烘乾作動是否正常。

(3). 感應升降功能僅⽀援頂底端使⽤。

14.烘碗機升降時，請勿開⾨取放餐具，以免危險。
15.烘碗機升降時，請勿將⼿部、頭部以及物品置於烘碗機升降範圍間，以免危險。
16. 使⽤後需將烘碗機升回頂端，減少升降桿負荷。

升降時晃
動過⼤

升降機構異常

機體歪斜 機構異常

紙⼱架
Q7585B. Q7585W.Q9585W系列機型不附紙⼱架 。

洽本公司服務⼈員

洽本公司服務⼈員

洽本公司服務⼈員

洽本公司服務⼈員

關掉電源速洽本公司服務⼈員
洽本公司服務⼈員

洽本公司服務⼈員

指⽰標記
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