




※本圖僅作部品名稱之標⽰，與實物不符，請依實物為準。
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⼆、安 裝 說 明

四、優耐特電路圖三、防乾燒系列使⽤說明

■ 爐頭的使⽤⽅法

■ 電池的更換

■ 過熱裝置使⽤注意事項

請根據所煮食品的不同來選擇不同爐頭。

※⼤火⼒爐頭

    煎炸某些食品、炒菜或加熱冷凍食品時，需⼤火⼒，⽽有油溫過熱防⽌裝置的防乾燒爐頭會

    因溫度過⾼⽽⾃動熄火，建議具較⼤火⼒的⼤爐頭烹煮。

※防乾燒爐頭 (有防⽌煎油過熱得功能 )在煎炒某些不要求強火⼒的食品時，可選擇防乾燒爐頭。

※有時加熱⼀些冷凍食品，因為溫度上升的很慢，防乾燒爐頭可能無法正常啟動，這時請使⽤

    ⼤火⼒爐頭。

※使⽤防乾燒爐頭時，⼀達到設定的溫度即⾃動熄滅。所以煎炸⼀些要求⾼溫的食品時，有可

    能中途達到了設定溫度⽽熄滅。

※使⽤防乾燒爐頭時勿將瓷盤等器⽫置入鍋內⼀同煮食。

※防乾燒爐頭僅適⽤平底鍋鍋具，鍋徑建議22-34公分(玻璃⾯板不可超過28公分)。

※當電池沒電時，更換電池的指⽰燈也會閃爍警⽰，此時請先備妥新電池＜2顆1號電池1.5V電

    池＞。當燈號持續亮著或無法點火時，請立即更換新電池。更換時間請確實將電池裝好，以

    免因接觸不良⽽無法點火。

※G2820/G2830當電池電⼒不⾜時，會以"嗶"聲警⽰，LED燈會亮起，此時請盡快更換電池，

   當電池完全沒電LED燈會完全消失。

※溫升超過設定溫度會⾃動熄火，請將旋鈕轉到『熄火位置』，若要繼續使⽤，請稍待過熱裝

    置冷卻後再重新點火。

※限⽤平底鍋具，重量需⼤於300g，若需油炸，油量不得少於200ml。

※使⽤時請務必將鍋底緊緊貼著過熱裝置。

※料理前，請將鍋底的⽔或油擦拭乾淨，以免影響過熱裝置的靈敏度。

※有下列使⽤⽅式時，過熱裝置將無法發揮作⽤：

    以砂鍋類耐熱、耐熱玻璃來做油炸烹飪時。

    鍋底凹凸不平

1.請將底座組放入已開孔的爐檯。(挖孔尺⼨請參照左圖)

2.將各組固定座之鎖緊片旋出，置於流理台下⽅，鎖緊調整螺絲。

3.將⾯板置於防漏橡圈上，並予以壓入。

4.將開關旋鈕、爐架、齒蓋、承湯盤、爐頭等附件，放於正確位置，並確認定位正確。

5.遇有檯⾯為⼈造⽯，請依安裝說明挖孔之R⾓尺⼨(R12、R85或R113)施⼯，並於四個R⾓處增加

   補強，以防⼈造⽯⿔裂。(如上圖所⽰)

6.安裝位置的周圍若為可燃性建材，如⽊製或塑膠牆壁等場所，爐邊要距離可燃性建材⾄少150mm以上。

  (如周圍材料為不易燃，150mm的限制則不是必要的)
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